
Izmēri un pielaides

garums, mm 400

platums, mm 100 200 200 250 250 300 300 200 300

augstums, mm 240 185 185 185 185 185 185 240 240

pielaižu kategorija

Grupa

Sausa elementa tilpummasa, kg/m
3

750 750 900 750 900 750 900 650 650

Blīvuma pielaides, %

Mehāniskā stiprība, kategorija

Spiedes stiprība, N/mm
2

3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 2.0

Ekvivalentā siltumvadītspēja, λ10 0.21 0.21 0.26 0.21 0.26 0.21 0.26 0.18 0.18

Salizturība tilpumā, ciklu skaits

Ūdens tvaika caurlaidība, koeficients

Reakcija uz uguni, klase

Saistīšanas stiprība bīdē, N/mm
2

Radioaktivitāte, Bq/kg

Apjoms uz viena paliktņa, m
3

1.037

Daudzums uz paliktņa, gb 108 72 72 58 58 48 48 60 40

Paliktņa svars ar blokiem, kg 880 1100 1300 1100 1300 1100 1300

Ar cieņu, SIA Baltic Build Supplies komanda

+371 26708843, +371 20030632, +371 22331042

SIA Baltic Build Supplies piedāvāto populārako keramzītbetona bloku īpašības un raksturlielumi
Piedāvājam arī citu izmēru blokus

Perforētie bloki

Īpašība

1000

490 490

D1

1

1.305 1.411

A1

0.15

< 2.0

±10

I

100

5/15

A1

0.15

<2.0

125

5/15

D1

Monolītie bloki

1

±10

I


