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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. 001-5/EC/2013
1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:;
Keramzits, frakcija 0/4 mm
2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bvizstradajuma identifikacijas elements:
Saskana ar pasi

3. Buvizstradgjuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzgjis razotajs: :

Keramzits ir porains, grantsveida materials ar graudiem lidz 20 mm diametra, kuram pie maza blivuma
piemit ievérojama izturiba. Bivmaterials, tiek izgatavots no viegli kiisto$o malaino un smil§u-malaino sugu
sagatavotam granulam (graudiem) apdedzina$anas un uzpi$anas rezulttd. Keramzits tiek izmantots ka
béramais siltumizolacijas materials jumta segumos, parsegumos, apaksstavu gridas.

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese:

OAO «3aBop kepam3uTOBOrO rpaBus r. HoBonyKkomnb»,

. Krupskas Soseja, 1, 211162, Novolukoma pilséta,
Casnikskijs rajons, Vitebska apg., Baltkrievijas Republika
Talrunis./fakss+375 2133 5 60 31; +375 2133 5 66 11; +375 2133 5 53 08
E-mail: info@keramzit.by

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese (ja ir piemérojams): né
6.  Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma: Sistéma 1
7. Buvizstrad&jumam, kuram ir saskanotais standarts: LVS EN 14063-1:2004 /AC:2007 »Siltumizolacijas materiali

un izstradajumi. Bivniecibas vieta forméta keramzita siltumizolacija. 1. dala: Specifikacija birstoSiem
izstradajumiem pirms ieblves” ‘

Pazinotas iestades nosaukums un identifikacijas numurs: AS «Inspecta Latvia» (|Nr. 1325) ‘

AS «Inspecta Latvia» (Ne1325) veica izstradajuma tipa noteik$anu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp
izlases parbaudi), tipa aprékinu, izstradajuma specifikaciju tabula noraditajam vértibam vai apraksta
dokumentaciju, raZotnes un razoanas procesa kontroles sakotnéjo inspicé$anu un razo$anas procesa
kontroles nepartrauktu uzraudzibu, novérté$anu un parbaudém atbilstigi sistémai 1 un lzdeva izstradajuma
ekspluatécijas ipasibu noturibas sertifikatu Nr. 1325-CPD-2027 (Izdosanas datums 28.06.2013 )

8.  Bavizstradajums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novértgjums: Nav piemérojams

9. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Saskanota tehniska
' specifikacija
Granulometriskais sastavs, masas %: : LVS EN 14063-1:2004 /AC:2007
_Virsfrakcijas daudzums lidz 10 % | 8 »Siltumizolacijas materiali un
Zemfrakcijas daudzums lidz 15% | - izstradajumi. Bivniecibas vieta
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Siltumvaditspéjas koeficents pie 10°C, AD

(WimeK) 0,111
| Spiedes stipriba,
CR (N/mm?) :
Reakcija uz uguni,
Eiroklase Al
Udensuzsiices augstums, 290
WH (mm)
Udens tvaika caurlaidiba, pretestibas 2
koeficents, u
Bistamu vielu emisija Nesatur bistamas vielas

forméta keramzita
siltumizolacija. 1. dala:
Specifikacija birstosiem
izstradajumiem pirms iebives”

10. Buvizstradajuma, ké noradits 1. un 2. punkta, ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam
ekspluatécijas Tpastbam. Par 8o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienTgi 4. punkta noraditais

razotajs.

Parakstits raZotaja varda:

M. G. Lazarasvili

lzdoSanas datums: 2013.gada 1.julijs
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